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BRAUSSE SERIE MD

EQUIPEMENTS

• Système de lubrification centralisé
• Vitesse régulée
• Compteur électronique
• Réglage micrométrique de la pression
• Temps d’ouverture/fermeture régulé
• Compensation de la fermeture temporaire
• Possibilité de travail par à-coup
• Barrière de sécurité 
• Barre de sécurité transversale
• Arrêt d’urgence aux genoux
• Système anti-bourrage par vis sans fin
• Dispositif de sécurité pour démarrage manuel
• Armoire électrique connectée 
 à l’arrière de la machine 
• Embrayage pneumatique
• Certification CE pour éléments  
 électriques et câblage
• Plaque de découpe 5 mm
• Châssis de découpe

 MD680 MD930 MD1092 MD1300 MD1600 MD2000

Format partie fixe  746 x 555 mm 1000 x 790 mm 1170 x 850 mm 1300 x 1000 mm 1700 x 1300 mm 2000 x 1425 mm

Format intérieur du châssis 675 x 485 mm 930 x 720 mm 1094 x 770 mm 1300 x 920 mm 1600 x 1200 mm 1940 x 1400 mm

Format Maxi découpe 660 x 470 mm 915 x 705 mm 1078 x 764 mm 1284 x 904 mm 1584 x 1284 mm 1924 x 1384 mm

Vitesse Maxi 30 cycles/min. 24 cycles/min. 30 cycles/min. 30 cycles/min. 16 cycles/min. 16 cycles/min.

Pression Maxi 100 tonnes 100 tonnes 120 tonnes 160 tonnes 160 tonnes 160 tonnes

Puissance moteur 2,2 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW 11 kW

Alimentation 380 V/T 380 V/T 380 V/T 380 V/T 380 V/T 380 V/T

Dimension (L x l x h) 1470 x 1500 x 1690 mm 2000 x 1800 x 1400 mm 2250 x 1580 x 1360 mm 2140 x 2160 x 1600 mm 2190 x 2190 x 2160 mm 3500 x 2360 x 2560 mm

Poids 2200 Kg 4000 Kg 5500 Kg 6200 Kg 12000 Kg 16000 Kg

PRESSES DE DECOUPE
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